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ACO Muli-Flex: Die neue Abwasserhebeanlage von ACO
Haustechnik

Eine Pumpstation bzw. Abwasserhebeanlage ist erforderlich, wenn Schmutzwasser
unterhalb der Riickstauebene anféllt und nach oben gepumpt bzw. gehoben werden
muss, um in die Kanalisation zu gelangen. Mit der neuen Muli-Flex préasentiert der
Abwasserspezialist ACO Haustechnik eine Hebeanlage, deren modularer Aufbau
besondere Flexibilitat bei der Aufstellung bereithélt. Ihr Anwendungsbereich sind
Mehrfamilienhduser, Burogebéude, Industriegebdude, Waschkichen und Technikraume.

ACO Muli-Flex besteht aus drei Grundkomponenten: Behélter, Pumpe und Aufsatzstiick. Das
Kernstiick, die Tauchpumpen mit einem Gehause aus Gusseisen, eignen sich wahlweise fir
fakalienfreies und fakalienhaltiges Abwasser. Die Einleitung des Abwassers erfolgt bei allen
Gebaudetypen lber die sieben am Behalter verteilten Zulaufe in den Nennweiten von 110 oder
160 mm. Zwecks einfacher Montage und Demontage verfiigen die Pumpeinheiten (iber ein
kombiniertes Kupplungssystem. Dadurch lassen sich die Pumpen sowohl in Mono- als auch in
Duo-Ausfiihrung schnell und werkzeuglos im Behalter montieren.

Der Behéalter zur Montage der Pumpen steht in Ausfuihrungen fur die Unterflurinstallation und fr
die Freiaufstellung zur Verflgung. Beide Behélter

— bestehen aus robustem Polyethylen

—sind als Mono- oder Duo-Ausfiihrung verwendbar

— verfiigen Uber eine groRRe Revisionsdffnung zur einfachen Wartung

—koénnen je nach Pumpe und Aufsatzstiick fur fakalienfreies oder fakalienhaltiges Abwasser
eingesetzt werden

—sind geman DIN EN 12050-1 und 12050-2 geprift

— haben einen Durchmesser von 800 mm, eine Hohe von 1000 mm und ein Gesamt-Volumen
von 380 |

Den Abschluss fur die Unterflur-Variante bildet das héhenverstell- und drehbare Aufsatzstiick in
ansprechendem Voronoi-Design. Die Flexibilitat basiert hier auf der Materialauswahl (PE oder
Edelstahl) sowie der Option mit oder ohne Bodenablauf. Das dreh- und héhenverstellbare
Aufsatzstiick wird mit dem mitgelieferten Lippendichtring im Grundbehalter abgedichtet. Zur
Auswahl stehen die Standardausfiihrung in Polyethylen (PE) und die Edelstahl-Version, die eine
Anbindung an eine Verbundabdichtung erméglicht. Beide Aufsatzstiicke bieten einen
Verstellbereich von 70 bis 205 mm. Der Voronoi-Deckel besteht aus Polyurethan (PU), hat eine
Deckelabmessung von 655 x 655 mm und ist in der geschlossenen Ausfiihrung nach A15 und in
der Ausfuihrung mit Bodenablauf gemaR K3 geprift. Die Niveaumessung sowie die Steuerung
der Pumpentechnik erfolgt tiber das bewahrte Schaltgerat ACO MultiControl. Es verfugt
wahlweise Uber eine Modbus RTU-Schnittstelle, die eine Weiterleitung von Meldungen und
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Konfiguration Uiber die Gebaudeleittechnik erlaubt.

Weiterfihrende Informationen erhalten Sie gerne auf

https://lyoutu.be/kkD630aL lj4
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Eine Pumpstation bzw. Abwasserhebeanlage ist erforderlich, wenn Schmutzwasser unterhalb
der Riickstauebene anféllt und nach oben gepumpt bzw. gehoben werden muss, um in die
Kanalisation zu gelangen. Mit der neuen Muli-Flex prasentiert der Abwasserspezialist ACO
Haustechnik eine Hebeanlage, deren modularer Aufbau besondere Flexibilitat bei der
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ACO Haustechnik mit Sitz in Philippsthal (Hessen) und Dermbach (Thiiringen) ist innerhalb der
ACO Gruppe der Spezialist fur die Bereiche Entwéssern, Abscheiden und Pumpen in privaten
und gewerblichen Gebauden. Als einer der fihrenden Anbieter von Systemlésungen verfuigt
ACO Haustechnik tber jahrzehntelang gewachsene Objekt-Kompetenz. Sie gibt Planungsbiros
und Fachhandwerksbetrieben die Sicherheit, sowohl bei der Projektierung als auch bei der
Ausfihrung in den sicherheitsrelevanten Aufgabenfeldern Brandschutz, Schallschutz, Hygiene
und Montage einen hinsichtlich Produkt und Service gleichermaf3en verlasslichen, am
gemeinsamen Erfolg orientierten Partner zu haben.
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Zur einfachen Montage und Demontage verfiigen die Pumpeinheiten tiber
ein kombiniertes Kupplungssystem. Dadurch lassen sich die Pumpen
sowohl in Mono- als auch in Duo-Ausfiihrung schnell und werkzeuglos im
Behélter montieren.
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ACO Muli-Flex mit einem Behalter-Gesamtvolumen von 380 I: Je nach
gewabhlter Ausfiihrung entsprechen alle Hebeanlagen der Baureihe Muli-
Flex den Europaischen Produktnormen DIN EN 12050-1 bzw. DIN EN
12050-2.
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Mit der ACO Muli-Flex prasentiert ACO Haustechnik eine neue
Abwasserhebeanlage, die ihre Bezeichnung der auBergewdhnlichen
Flexibilitat verdankt.
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Die Niveaumessung sowie die Steuerung der Pumpentechnik erfolgt tiber
das Schaltgerat ACO MultiControl. Dieses verfugt wahlweise Uber eine
Modbus RTU-Schnittstelle, welche eine Weiterleitung von Meldungen und
Konfiguration tiber die Gebaudeleittechnik erlaubt.
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Der Grundkérper aus Polyethylen besitzt sieben verteilte Zulaufe fur den
Anschluss von Kunststoffrohren mit Au3endurchmessern 110 oder 160 mm.
Zum einfachen Anschluss von im Keller verteilten
Entwasserungsgegenstanden sind diese Zulaufe auf verschiedenen
Hoéhenniveaus rund um den Grundbehalter verteilt.
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